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GIRIS

Hormotli oxucu!

Elmi texniki toraqqi asri olan XXI asrda xalq tesarriifatinin basqa sahalari ilo
yanasl, insaat sahasi do giinii-giindan inkisaf edir, yeni yasayis binalar1 ve sanaye
obyektlari tikilib xalqin istifadasina verilir.

Insaat xalqin maddi rifah1 ve madoni yiiksalisini milayyen eden istehsal
sahalorindoen biridir. Olkemizds insaata, onun biitiin marhalalarine hamise xiisusi
qayg1 ve diqgat yetirilmisdir. Insaat islorinin hacminin artmasi yiiksak keyfiyyotli
tikinti materiallar1 buraxilmasinin artmasini, insaat sasnayesinda, o ciimladan
zavod seraitinde hazirlanmis konstruksiyalarin daha genis istifade olunmasini,
texniki cohatdon daha miiasir tisullarin tatbiq olunmasini talab edir.

Insaatda senayelosdirmonin seviyyesini yiiksaltmak, konstruksiya ve
detallarin zavod saraitinds hazirlanmasini artirmag, yerli materiallardan daha gox
istifade etmak tikintinin keyfiyyatini ytliksaldir, emak saraitini yaxsilasdirir ve
tikintinin basa ¢atdirilma miiddatini azaldir.

Insaat senayesinin inkisafinda istehsal texnologiyasi sahasinds yiiksak bilik

vo bacarig1 olan miihandis ve texnologlarin olmasinin béyiik ehamiyyati vardir.
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“Tomir va barpa islari” modulunun spesifikasiyasi

Modulun adi: Tomir va barpa islari
Modulun iimumi maqgsadi: Bu modulu tamamladiqdan sonra talaba rangsazliqg, insaatda
istifade olunan materiallarin névleri, xassalari haqqinda bilacek ve suvaq, divar
kagizlarinin vurulmasi, manzilin tamamlama va temir islarini bacaracaqdir.
Talim naticasi 1: Insaatda istifads olunan materiallar: toyinatina gors segir vo
tahliikasizlik qaydalarina amal etmayi bacarir.
Qiymatlandirma meyarlari

1. Insaat materiallarin1 miixtslif xassalarina gora tosnif edir.

2. Insaat materiallarinin fiziki voe mexaniki xassalorini izah edir.

3. Suvaq va rangsazliq islarinds asas tohliikasizlik tadbirlarini yerinas yetirir.
4. 9traf mithitin gorunmasi qaydalarina amal edir.

Talim naticasi 2: Suvaq materiallarini bilir va istifads etmayi bacarir.

Qiymatlandirma meyarlari

1. Suvaq li¢iin istifads olunan alatlari sadalayir.
2. Suvagq islarinin texnologiyasini tasvir edir.

3. Suvagin satha atilmasi, ¢akilmasi, yaxilmasi va diizlasdirilib hamarlanmasini hayata
kecirir.

4. Karnizlarin, siitunlarin, pasncers va qapi araliqlarinin, fasadin suvanmasini yerina
yetirir.

5. Dekorativ, terrazit va das suvagi tomir edir.

Talim naticasi 3: Rangsaz islarini bilir va divar kagizlarinin vurulmasini bacarir.

Qiymoatlondirma meyarlari
1. Rangstinashigin asaslarini izah edir.
2. Rangloma lgiin lazim olan alatlari sadalaynr.
3. Divarin miixtalif ronglardan istifade edarak ranglamasini niimayis etdirir.
4. Divar kagizlarinin vurulmasini hayata kecirir.

5. Sathlarin badii-dekorativ bazaklarinin vurulmasini yerinas yetirir.
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TOLIM NOTICO9SI 1

insaatda istifads olunan materiallar1 tayinatina géra
secir va tahliikasizlik qaydalarina amal etmayi bacarir.

1.1. insaat materiallarim1 miixtolif xassalarine gore tosnif edir.

» Materiallarin tasnifati

Hale gadim zamandan binalar tikmak ii¢iin
tobii materiallardan (das va taxta) istifada
olunurdu. Bu materiallar universal tikinti
materiallar1 oldugundan biindvralar, divarlar, dam
bu materiallarla tikilirdi. Das evlarin tikilmasi ¢ox
¢atin olurdu. Otaqlarin isti olmasi liglin divarlar ¢ox
qalin tikilirdi (1 m-dan ¢ox). Das tikililorda asas
misbat cahat onun uzundmiirlii olmasidir. Taxta
tikililor dasdan foerqli olaraq, ¢ox zahmat talab
etmir. Taxta tikililar o gadar de uzunémiirli olmur.

Tikinti sahasi inkisaf etdikco miuxtalif
materiallar istehsal olunmaga basladi. Masalan,

dam ti¢lin metal veraqdan Sakil 1.1. Misar dast

istifade olunurdusa, sonralar bitum, tol
materiallarindan istifads olundu. Daha sonra xiisusi tamamlama materiallar1 da istehsal
olundu. Yeni materiallarin istehsali ilo slagadar binalar tikmak, temir etmak ham
asanlasdi, ham da stiratlandi.

Hal-hazirda muxtalif tikinti materiallar1 istehsal olunmaga baslayib. Masalan:
keramik plitelor. Keramik plitelori dosems, i¢ ve ¢6l divarlara mozaika sokilinda
dosayirlar.

Tikinti materiallarinin voe mamulatlarinin klassifikasiyasi:

- Konstruktiv materiallar;

- Dekorativ materiallar;

- D6sema materiallari;

- Istilik izolyasiya materiallar;

- Hermetik va hidroizolyasiya materiallari;
- Boru va santexnik materiallari;

- Betonlarda polimerlarin tatbiqj;
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- Polimer asasl yapisdiricilar;

- Stisa plastik, DSB va s.;

- Rangli dekorativ plitalar va varaqlar, izopren, tez yuyulan divar kagizlari vs s.;

- Linoleum, pelin (rezin);
- Penoplastvs s.;
- Plyonka materiallar;

- Polietilen, polipropilen va s.;

- Polimerlarin gatqisi, saxtaya davamlilig, barklik, kimyavi barklik ve s.;

- PVA, bustilat.

Tikinti materiallarindan basqa
tikintide  materiallardan  alinmis
moemulatlar da istifade olunur. Bu
mamulatlara demir-beton panellari,
gqapr va pancara bloklari, sanitar-
texniki memulatlar, hazir kabinalar
va s. aiddir. Mamulatlardan farqli
olaraqg, materiallar1 su il qatisdirirlar,
kasirlar, qurudurlar va s.

Tikinti milli  iqtisadiyyatin
moahsul istehsal edan sahalarindan
biridir. Onun teyinati sanaye, kend
tosarriifat1 ve digar iqtisadi ve sosial

Sakil 1.2. Insaat materiallar

sektorlar ii¢iin istehsal ve qgeyri-istehsal tayinath asas fondlar yaratmaqdan, dasinmaz
amlakin barpasini, asasl cari temiri hayata kecirmakdan ibaratdir.
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1.2. Ingsaat materiallarin fiziki vo mexaniki xassalarini izah edir.

> Insaat materiallarin fiziki vo mexaniki xassalari

o Xiisusi ¢aki, hacm ¢akisi, sixlig, masamalilik.

e Materiallarin suya miinasibati ile olan xassalari: namlik, su hopma, suayirma,
hidroskopiklik, sukecirms, suya ve saxtayadavamlilig.

e Materiallarin istiya olan miinasibati ilo olan xassaleri: istilikkecirma, istilik
tutumu, odadavamliliq ve odadayaniqlig.

Mexaniki xassalarina sixilmaya, dartilmaya olan méhkamlik hadlari aiddir.

Fiziki vo mexaniki xassalar insaat
materiallarinin asas xassealarina aiddir. Lakin
bazi

materiallarin xiisusi xassalari da vardir.
Bela xassalora texnoloji xassalar, kimyavi va
bioloji davamliliq aiddir.

Texnoloji xassalora bazi materiallarin
barkliyi,  sirtiilib-yeyilmasi,  kovrakliyi,
plastikliyi, kasici alatlarls isladilma qabiliyyati
aiddir.

Kimyavi  davamliliga  materiallarin,
duzlarin, galavilarin, qazlarin dagidic tasirina »akil 1.3. Keramik divar materiallari
davamlilig aiddir.

Bioloji davamliliga, asasan, bitki vo heyvan mangsali materiallar (oduncaq, qamis,
kega lifli tavalar va s. ) aiddir.

Kimyavi xiisusiyyatlari:

Asindirici maddslarin amslagalma xiisusiyyatlari. Korroziyaya maruz qalan
maddslarin tesirine qarsi materiallarin korroziyaya qarst miiqavimat qabiliyyati.
Sonuncu maddanin va onun strukturunun mahiyyatini mahv eda bilar. Asid miigavimat,
galavi miigavimati va s.

» Materialin fiziki xassoalari

Xiisusi ¢akisi. Tamamils six halda olan materialin vahid hacminin ¢akisina xiisusi
caki deyilir. Xtisusi ¢aki V harfi ilo isars olunur. Materialin xiisusi ¢akisini tayin etmak
tciin onun quru halda qramlarla ¢akisini ( G ) six masamasiz halda sm?3 ile hacmina (Vs)
bolmak lazimdir.
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G q

Vs sm?2

Hacm ¢akisi. Materialin tobii halda, yani masamsalari ila birlikda vahid hacminin
¢okisine hacm ¢akisi deyilir. Hocm ¢akisini ( Vi) tayin etmak liclin onun qramlarla ¢akisini
(G) masamsalarls birlikds olan sm? hacmina ( V) b6lmak lazimdir.

Vi = gq/ sm3

Istehsalatda materiallarin hacm ¢aKkisi, asasen, kq/m3 va t/ m3 ilo gostarilir.

Bazi sepinti materiallarin (qum, ¢inqil) hacm ¢akisi bosluglari ¢ixmadan teyin edilir
ki, buna da tokma hacm c¢akisi deyilir. Bazi six materiallarin (polad, siiss, maye
materiallari) xiisusi ¢akisi ilo hacm ¢akisinin giymatlari eyni olur. Nemlik artdiqca hacm
¢okisi da artir.

Sixlig. Materialin hacminin xalis bark madds ilo dolmas1 daracasina sixliq (d)
deyilir. Materialin sixl1ig1 onun hacm ¢akisinin xiisusi ¢akisina nisbatidir.

Materialin sixlig faizls ifads olunur.
d= =£*100%

Masamalilik. Materialin hacminin masamalilik dolma daracesine masamsalilik ( Po)
deyilir. Materialln masamsliyi onun sixligini vahids ve ya 100 %-s catdirir, yani
masamslilik

Vh

Po =1- 7

Materialin su hopdurma qabiliyyati. Materialin hacminin su ilo dolma daracasina
su hopdurma qabiliyyati deyilir.

Materialin su ayirma qabiliyyati. Mihitdaki seraitin dayismesi ile slagadar
olaraq materialin suyu ayirma xassasina deyilir.

Materialin su kecirmoa qabiliyyati. Toazyiq altinda materialin suburaxma
xassasine deyilir. Hidroizolyasiya materiallar tUg¢iin sukecirma qabiliyyati do mithiim
xassadir.



Tamir va barpa islori

Saxtaya davamliliq. Su ile dolmus materialin dondurulmaga ve donu acilmaga
davam gatirma qabiliyyatina deyilir.

Materialin qaz kec¢irmoa qabiliyyati materialin 6z qalinhigindan qaz (hava)
buraxmasina deyilir. Divarin qaz ke¢irma qabiliyyatini azaltmagq li¢iin onun iizarini yagh
boyaqgla, bitumla va s. ortiirlar.

Istilik kegirma gabiliyyati. Sathlorindski temperatur forqi ilo slagadar olaraq
materialin istiliyi 6z galinhigindan kecirma xassasina deyilir.

Istilik tutumu. Materiali qizdirdiqda miieyyan qodor istiliyi 6ziine ¢okmak
qabiliyyatina deyilir.

Oda davamliliq qabiliyyati. Materialin dagilmayaraq ytliksak temperatur va suyun
(yangin zamani) tasirina davam gatirma qabiliyyatina deyilir. 3 qrupa boéltntir:

1) Yanmayan materiallar: odun va yliksak temperaturun tasirindan alovlanmur:
beton, karpic, polad va s.;

2) Catin yanan materiallar: odun ve yiiksek temperaturun tesirindan ¢atin
alovlanir, kozerir, kdmiirlasir, asfalt beton, fibrolit, ke¢a va s.;

3) Yanan materiallar: oduncaq, zuberoid va sair.

Sakil 1.4. Tikinti materiallarinin oda davamliligi

» Mexaniki xassalar

Mohkamlik — muxtslif yliklarin ve bagsqa amillarin tasirindan amals galan garginliys
materialin gostoerdiyi miiqavimatdir. Insaat konstruksiyalarinda materiallar miixtalif
yuklardan amala galan garginliklore maruz galir (dartilma, sixilma, ayilma, kasilma va s.).
Tobii daslar, kerpic ve beton sixilmaya ¢ox miiqavimatli, dartilmaya ve kesilmaya az
miiqavimatlidir. Oduncaq materiallarin iss aksina dartilmaya miigqavimati sixilmaya olan
miigavimatindan 3-4,5 dafs ¢coxdur. Materialin méhkamlik haddi onlar1 sinamaq yolu ila
alinir.

11
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Barklik - materialin ig¢arisina giran
daha bark basqa bir cisma gosterdiyi
miiqavimata deyilir. Materialin barkliyi
onun mohkamliyi ile hamisa uygun olur.
oduncaq materiallarin
barkliyi

Masalan:
mohkamliyi cox, azdir,
yumsaq materialdir.

Sirtilma - sirtiici qiivvalarin tasiri

yoani

alinda materialin hacminin va ¢akisinin
azalmasina deyilir. Materialin strtilma
qabiliyysati onun méhkamliyindan asilidir.

Zarbaya miigavimat - materialin
zarbaya  qarst miiqavimat  gostera
bilmasidir.

Elastiklik — materialin ytik altinda 6z
forma va olgiilarini dayisdirmasina ve yik
gotirdiikden sonra ¢atlamayaraq heamin
formani saxlamagq qabiliyyatina deyilir.

Kovraklik - materialin yiik altinda 6z
formasini  dayisdirmadan  birdan-birs
dagilmasina deyilir (das, beton, karpic).

» MexanikKi xiisusiyyatlari

Glic - xarici quvvalar ve ya diger
amillarin sabab oldugu daxili stresslarin
tasiri altinda maddalarin yixilmasina qarsi

Sakil 1.5. Tikinti materiallari va onlarin kasimi

miiqavimat gostara bilacayi qabiliyyat ve ya formada iralilomaz dayisiklikdir.
Sartlik — materialin basqa, daha sart bir cismin lokal tetbigindan irali galon daxili

stresslara garsidurma qabiliyyatidir.

Silma qabiliyyati — asindiric1 quivvalarin harakatlari naticasinda sath tebaqgasinin
mahv olmasi naticasinds maddi hacmda va kiitlods azalma gabiliyyatidir.

Elastiklik - materialin yiikiin tesiri altinda deformasiyasina va xarici miihitin
dayandirilmasindan sonra 6zbasina orijinal sakli ve 6l¢listinii barpa etmak qabiliyyatidir.
Yikiin harakati sona ¢atdigdan sonra elastik deformasiya tamamils ortadan galxir.

Plastisite — bir maddanin forma va o6l¢iilarini xarici quvvalarin harakati altinda
dayisdirmamasi qabiliyyatidir. Glic qiivvadan diisdiikden sonra madds 6z soklini va
Olglistinll 6ziinl barpa eds bilmaz. Qaliq deformasiyaya plastik deformasiya deyilir.
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» Tikinti materiallarinin amaliyyat va texniki xiisusiyyatlari

Taxta materiallari

Bir material kimi taxta sixliga, ytliksak giica (xlsusils zarbaya), istilik keciriciliyina
(bina izolyasiyasi Uiciin istifads edils bilar), ekoloji, rahathga, estetik keyfiyyato malikdir.

Taxta iyirmi mindan artiq mahsulun istehsali ligiin xammal kimi faaliyyat gostarir.
Agac emali tisullari ti¢ qrupa ayrilir: mexaniki, kimyavi-mexaniki ve kimyavi.

Farqli agac névlarinin dayari onlarin giiciine, dayanigligina ve nadirliyina asaslanir.

Miiasir texnologiyalar agacin 6mriinii uzatmaga imkan verir.

Agacin islonmasi vo emali zamani agacin xilas edilmasi masalalari nazars
alinmalidir. Burada dogru secim texnoloji prosesin va prosedurlarin taskilinin diizgiin
miiayyanlasdirilmasi ils ifads olunur.

13
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1.3. Suvaq va rangsazlq islarinda asas tahliikasizlik tadbirlarini yerina yetirir.

» Suvagq islarinda asas tohliikasizlik todbirlari

Texniki tohliikasizlik teleblari dovlat
standartlarina, amayin mihafizasi qaydalarina,
habela ekoloji ve yangin tohliikasizliyi, atraf
miihitin miithafizasi, senaye vo tikinti, sanitar-
epidemioloji, ahalinin ve arazinin fovgsalada
hallardan = miidafiasi normalarina  uygun

olmaldir.
Iscilorin saglamlini Vo amayin
tohliikasizliyini gorumagq islorimizin

Sakil 1.6. Bas liciin qoruyucu vasita
(kaska)

keyfiyyatinin ve mahsuldarhiginin artirilmasinin
an effektiv tisuludur.

Tohliikasizlik texnikasina dair telimat
asagidaki hissalara bollniir:

- Giris telimaty;
- Is yerinda ilk telimat;
- Is yerinds tokrar talimat.

Giris tolimati tohliikasizlik texnikasi sahasinda islayon miihandis terafinden
kecirilir:

- Giris hissasi;

- Tikinti arazisinda fohlalarin 6zlerini aparma qaydalari;

- Obyektlarda isin tahliikasizlik sartlari;

- Is yerinin diizgiin teskili;

- Tikinti masinlari, dazgahlar ve digar avadanliqla islayen zaman toahliikasizlik
texnikasinin imumi qaydalari;

- Fordi miithafiza vasitalori;

- Alstin qurulusuna va saxlanmasina aid talabler;

- Umumi elektrik tohliikesizliyi sertlorinin temin edilmasi;

- Badbaxt hadiss bas verdikds fahlanin ayriliqda vazifasi ve badbaxt hadisa
zamanl ilk yardimin gostarilmasi.

Tikintide mexaniki va sl alatlarindan genis istifada olunur. Elektrikls islayan va
pnevmatik alatlardsn yalniz xtisusi talimat ke¢mis adamlarin istifads etmasina icaze
verilir.

14
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Alsti yoxlayan zaman islak hissalarin
vaziyyatine ve mohkam barkidilmasins,
elektrikla islayan alstlords izolyasiyanin
keyfiyyatinoa, pnevmatik alatlarda isa
slanglarin barkidilmasina diggat
yetirilmsali dir.

Hindirlikda aparilan tikinti-
qurasdirma islari Ug¢ln taxtaband veo
ayaqaltilardan istifads edilir. Uzarindaki

adamlarin, material Vo alatlarin (S = N S
dismasinin  garsisini  almaq  lg¢ln Sakil 1.7. Binann fasadinin suvanmasi
taxtaboand ve ayaqaltilar moéhkem ve zamant tahliikasizlik

davaml olub kanarlar1 hasarlanmalidir.

Tikinti meydancalarinda agir a1 amayini avez edan miixtslif tikinti masinlar1 va
qaldirict mexanizimlarden istifade edarksn toehliikasizlik gaydalarina diizgiin riayat
etmak lazimdr.

Suvaq islerindes istifade olunan s6nmamis narin shang fshlalarin tenaffiis
organlarina, gozlarina va darisine tahliikali tesir gosterir, bu zaman onlar xlor (xlorlu
moahlulla isladikda) ve ammonyakdan (ammonyak mahlulu ile isladikda) zaharlans bilar,
sixilmis hava tesirina (tatbiq olunan mahlul nasoslar1 pnevmatik sapaloma forsunkalari
ilo isladikda) maruz qala bilarlar; das1 temizlayan zaman goziine xirda das qirintilar1 va
ya tozyiqle qumvuran masinlarla isladikde qum diisa bilar, elektrik alatlari ilo (elektrik
fircalari, elektrik ¢akiclari) islodikde fahlsaleri elektrik vura bilar, nahayeat, fahlalar
mahlulun hazirlanmasi va is yerine verilmasi islorinds muxtslif avadanlig, qaldirma va
naqgletms mexanizmlarindan istifade edarken tohliikasizlik texnikasi qaydalarinin
pozulmasi  naticesinde  miuxtalif
tasirlora maruz qala bilarlar.

Bitin bunlarla slagadar olarag,
moahlul hazirlanmasi islerine dair
Umumi tohliikasizlik texnikasi
tadbirlarinden basqa, gapali binalarda
mixtalif slavelar qatilmaqla alinan
mahlulun hazirlanma
xususiyyatlorindan irali golon ©
tadbirlars da riayat olunmahdir.

dhangi dograyan, azan vo
narinlagdiran masinlar1 yerli sorucu Sakil 1.8. Ustanin qoruyucu lavazimatlari

sistemlari ilo tochiz edirlar.
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Sonmis shang (shang xamiri) '
tokulib saxlanan ¢alalarin yanlar1 |

hasara alinmalidir ki, oraya tasadiifan
adam va ya heyvan diismasin. Ohang
xomirini calalardan mexanizmlar
vasitasi ilo gotiirmak lazimdir.

Selikli qisaya ve tonaffis
orqanlarina zararli tesir goésteran
sonmeamis narin shengls isledikda Sakil 1.9. Qoruyucu agizhiqlar (maska)
onun toz halinda havaya qalxmasina
qarsi xuisusi tadbirlar goriilmalidir; sonmamis shangin emal edildiyi binalarda iss sorucu
mexaniki ventilyasiya vo ahang tozunun havaya c¢ixmasinin qarsisini almaq tliglin
goruyucu vasitalar (6rtiik, yerli sorucular) qurulmalidir.

» Roangsazliq islarinda asas tahliikasizlik qaydalari

Tursularla isladikda yaniq amala galmasina qars1 tahliikasizlik tadbirlarina riayat
edir, gozliikli respiratorlardan, rezin alcak va uzunbogaz ¢okmalarden istifads edirlar.

Suvanmis satha nahamarliq vermak li¢iin onu elektrik ve pnevmatik alatlerls,
habels qumvuran aparatlarla islayirlar.

Isin hacmi kicik oldugda isa bunu sl ile edirlor. Divar1 bels emal etdikde divardan
gelpalar qopuldugu tgiin fahlalari metal torlu qoruyucu gozliiklarle tachiz edirlar.
Qumvuran aparati uclugla islatdikda ¢oxlu toz amals galdiyinden amseliyyat aparan adam
maskal1 papag, respirator va toz kegirmayan paltar geyinmslidir.

Suvaq islori mexaniki tisulla aparildiqda har névbadan avvsl biitiin avadanhgin:
mahlul nasoslarinin, sement-topun, o climladen onlarin monumentlarinin ve qoruyucu
klapanlarinin sazlig1 yoxlanmalidir. Mahlul nasosu isa salinmazdan qabaq 15 atm tazqula
sinaqdan kecirilmoali, sinaqdan sonra ise
mexanik bu barads akt tartib etmalidir.

Hazirda suvagl acgiq kiiraklarde
qurutmaga icazs verilmir, bu, karbon 2-
oksidle zaherlonma tohliikasi amsala
gotirir. Divar va tavan suvaginin ayri-ayri
nam yerlarini qurutmaq tcin elektrik
spirali ile qizdirilan panellor totbiq
olunur. Panellorden istifade edarken

elektrik  spiralinin  qirilmasmna yol
verilmomsalidir, bu zaman elektrik

Sakil 1.10. Fasadin ranglanmasinda tahltikasizlik

vurmasindan mihafize magqgsadi ila
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onlarin qgisagapanma olmamasi
(spirallar arasinda) tlg¢iin qoruyucu
l6vhacik-qalpaqglardan istifada
edilmali va coarayan vurmasi
ehtimalina qgars1 yanlardan hasar
qurulmalidir.

Hoalledici asan buxarlanan
mayelarden ibarat olan boyaq
torkiblarinin  aksariyyati  insan
orqanizmina zararli tesir gostarir,
bazilari, yani qurgusun va ya mis
pigmentlari ils, yaxud benzol tatbiqi ile hazirlanan tarkiblaer iss zaharlidir. Bu zaman

Sakil 1.11. Yangina qarsi tahliikasizlik alatlari

yadda saxlamaq lazimdir ki, boyayici terkiblar orqanizms yalniz tenaffiis zamani
ciyarloardan diismayib, hamginin badana dari vo mada vasitasi ile do daxil ola bilir. Buna
gora da ranglayici maddalarls isladikdan sonra allari tomiz yumaq lazimdir. Rangsazliq
islori rang tozlarinin havaya qalxmasi, boyaq terkiblari hazirladigda ucucu halledicilarin
buxar amala gatirmasi, habels sathlarin sepaloms iisulu ila rengloanmasinds havanin
boyagq terkiblarinin buxarlarindan doymasi ile alagadardir.

Rangloma islari sulu terkiblerls aparilan binalarda elektrik xatlari miiveqqgati olaraq
sobakadan ayrilmalidir.

Elektrik rongloma pultu ils isladikde onu etibarli suratde yerls birlasdirmak
lazimdir. Elektrik maftillori rezin boru igerisinds olmalidir, onu ddsemanin yas
yerlarindan aparmag, habels gap1 arasinda sixmaq olmaz, aks halda izolyasiya zadalanar
vo qlsagapanma ola biler.

Elektrik rongloma pultu il isadikda onu elektrik sabakasindan ayirmamis tomir
etmok olmaz. Isarasi fasilolarde mexanizmi elektrik sebakesindsn ayirmaq lazimdir ki,
elektrik mitharriki haddan artiq qizmasin. Manometri saz olmadiqda elektrik rongloma
pultunu darhal sebakadan ayirmaq lazimdir.

Dam tizarinds va hasarlanmasi miimkiin olmayan digar hiindiir yerlards islayan
rongsazlarin qoruyucu qursaqlarina ip baglanir. Damda isleyan adam siirtismamsak ticiin
ayaglarina kega ayaqqabi1 geyinmsalidir.
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1.4. 9traf miihitin qorunmasi qaydalarina amsl edir.

» 9traf miihitin qorunmasi va abadliq islari

dtraf miihitin miihafizasi canli orqanizmlar yasayan sahays aiddir. 9traf miihit
insan1 shats edan bir sahadir. Bundan slavs, insani tabii miihitds ¢ay, deniz, gol, yasayis
sahalari va saira ahate edir.

Sakil 1.12. Straf miihitda abadlq islari

odtraf miihitin mithafizesina diinyada ¢ox fikir verilir. Layiha sonadlarinds atraf
mithitin miihafizasi geyd olunur. Tikintide miihafizs atraf miihitin tahliikasizliyi sayilir.

Sakil 1.13. dtraf miihitin zibillardan tamizlanmasi
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Son yuz ilds iqtisadiyyatin biitiin
sahalorinda tabii sarvatlarin gqorunmasi
atraf miihitin asas suallarindan biri olub.
Azarbaycanda oatraf mihitin miihafizasi
problemlarine boéyilik diggat yetirilir. Bu
baximdan ekoloji siyasatin asasini taskil
edon atraf mihitin  saglamlasmasi

sahasinde natico alde etmak moagsadi ilo &

respublikamizda Avropa ganunlarinin
tolablarine  uygunlasdirilmis ganunlar
verilmisdir: normativ hiiquqi senadlar,
dovlat programlart hazirlanmis ve tesdiq
edilmisdir.

Sakil 1.14. Daniz sahillarinin tamizlanmasi

Har il respublikamizda atraf miihitin gorunmasina biidcadan miiayyan gadar vasait
ayrilir. Biitiin 6lkalards, hamginin Azarbaycanda da tebiatin qorunmasi ganun halina
salinmisdir. Bu ganunda deyilir ki, tabii sarvatlar qorunub saxlanilmalidir. Bundan alavs,
atraf mithitin miithafizasi elmin basqa sahalarinda oldugu kimi, bu sahads da 6ziinii

gostormisdir.

Tobiate atilan sanaye ve tikinti tullantilarina qarsi milyonlarla pul xarclenir.
Tikintinin qorunmasi miivafiq teskilatlar terafindan yerina yetirilir. Tikinti gedon miiddat
arzinda tikinti lazim olan sxemlarls tomin edilmalidir. Tikinti sahasi hasarlanmalidir.
Biitlin bunlar insaat norma va qanunlarinda yazilan talablara uygun aparilmaldir.

19



Tamir va barpa islari

%
ﬁﬁ' Talabalar ticiin faaliyyatlar

.
e P

* Qruplara boliinarak matni ahate edan suallar hazirlayin ve cavablandirmaq ti¢iin
garsl1 qrupa verin.

= Siini va tobii tikinti materiallar1 hagqinda taqdimat hazirlayin.

» Azarbaycanda istehsal olunan tikinti materiallarini sadalayin.

* Tikintinin rolu moévzusunda slave manbslardan istifade edarsk arasdirmalar
aparin.

» Yaxinliqda yerlasan tikinti meydancasina ekskursiya taskil edin va tahlillar aparin.

* Qruplara boliinarak matni ahate edan suallar hazirlayin ve cavablandirmaq ti¢iin
garsl1 qrupa verin.

» Fiziki xassalor haqqinda teqdimat hazirlayin.

» Mexaniki xassalari sadalayin.

» Zarbaya miiqavimatls elastikliyin farqini izah edin.

» Materiallarin elektrik keciriciliyi hagqinda taqdimat hazirlayin.

* Matn barasinds miizakiralar aparin.

* Suvagq islarinda asas tahliikasizlik tadbirlari haqqinda teqdimat hazirlayin.

» Rangsazliq islarinds asas tahliikasizlik tedbirlari hagqinda teqdimat hazirlayin.

» [s yerinin taskili haqqinda telimat hazirlayin.

» Rangsazliq isinde istifada olunan qoruyucu vasitsleri sadalayin.

* Qruplara boliuntin. Har bir qrup atraf miihitin qorunmasi haqqinda teqdimat
hazirlasin.

* Yasadiginiz arazida atraf muihitin qorunmasini miuisahidas edin.

» Misllim terafindan l6vhade yazilmis atraf miuhit anlayisina aid sozlar va fikirlar
soylayin.

» dtraf mihitin insan orqanizmina olan xeyrini tahlil edin.
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&

I Qiymoatlondirmoa

insaat materiallarin1 miixtslif xassalorine géra tasnif edir.
v" Siini tikinti materiallar1 hansilardir?
v" Tabii tikinti materiallar1 hansilardir?
v Hansi dekorativ materiallari taniyirsiniz?
v" Das tikili ils taxta tikilinin forqi nadir?
v" Betonlarda polimerlari niys tatbiq edirlar?

insaat materiallarinin fiziki ve mexaniki xassolorini izah edir.
v" Fiziki xassalar ne¢a qrupa boliintir?
v Mexaniki xassoaya hansi hadlar aiddir?
v’ Xisusi ¢aki nayes deyilir?
v' Sixliq deyandas na basa diisiirsiiniiz?
v' Masamalilik nadir?
v Odadayaniqliliq neg¢a qrupa boltintir?
v Elastiklik nadir?
v" Boarklik nayae deyilir?

Suvaq va rangsazliq islarinda asas tahliikasizlik tadbirlarini yerina yetirir.
v" Tahliikesizlik texnikasina dair telimat neg¢a hissays boliintir?
v’ 1Ikin telimat nadir?
v" Tohliikesizlik texnikasi sahasinde isloyan mihandis terafinden hansi
tolimatlar kecirilmalidir?
v’ Ilkin tibbi yardim necs aparilmalidir?
v" Dazgahin yerls birlosmasi nays gors lazimdir?
v Hundirlikdi islayarkan hansi qoruyucu vasitalardan istifads olunur?
v Novbali is zamani hansi tadbirler hayata kegirilir?

otraf miihitin qorunmasi qaydalarina amal edir.
v' Otraf miihit hansi sahays aiddir?
v' 9traf miihitin qorunmasina hansi qurum nazarast edir?
v' 9traf miihitin qorunmasi tigtin hansi tadbirlar goriilmsalidir?
v’ Insanlari tebii miihitds na shate edir?
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TOLIM NOTIiCOSI 2

Suvaq materiallarin bilir va istifada etmayi bacarir.
2.1. Suvagq iiciin istifads olunan alatlari sadalayir.

» Suvaq lciin istifada olunan alatlar

Suvanacaq sathlari hazirlamaq, suvaq
¢okmak va onu bazamak li¢lin bir sira alatlar
lazimdir.

Saqul ucuna sis bir das baglanmis va
uzunlugu 10-12Zm olan mohkam  ipdan
ibaratdir. Saquli sathlari tarazlamaq {tgiin
isladilir. Dasin ¢akisi 200-400 g, diametri 20-
25mm, uzunlugu 100-125mm olur. Sakil 2.1. Malakes

Malakes kiirayi sokoldan mahlulu slla
kicik sathlera ¢gokmak va divara atmag, astar qatinin ayri-ayri yerlarini diizeltmak va
yaymagq uciindiir. Kiirak dastek ve polad l6vhadan ibaratdir.

Taraz igarisina slise borucuq qoyulmus agac ve ya metal tircikdir. Borucuq maye
ilo doldurulur vs igarisinds hava qabarcig1 qalir. Hava gabarcigl orta hissada olursa, bu,
tarazin uflqi ve ya saquli vaziyyat oldugunu gostarir.

Sokol agac 16vhadan va nimga sakillidir, aliminiumdan ibaratdir. Fahla sokolu sol
alinda saxlayir. Sokolun tizarinda 3 kq-a godar mahlul saxlamagq olar. Duru mahlullar tigtin

isa yanlar1 bagh sokol isladilir.
Siirtgaclar Kicik vo iri 6lcili olur. Iri siirtgec astar qatini hamarlamaq tgiindiir.
Kicik siirtgac ise Uz qatini hamarlamaqdan » )
otridiir.  Olgileri  150-200mm, eni  20- p— ‘ f_' e "
150mm, galinhig1 5-30mm-dir. ‘“L\ | - %
Calov moahlulu malakes qutusundan
divara atmaq Ugun isladilir. —
Agac giinya dizbucaqlini yoxlamagq ‘ T : )
tciin tatbiq edilir.
Kasici artiq mahlulu kssib atmagq @
tciindir. Ondan kiinc ve faskalarin
diizelmasinda istifads edilir.
Skalpeldan ikitarafli ¢akic kimi istifada Sakil 2.2. Saqul
olunur. O xirda beton sathlari ¢artmak t¢iin
do isladilir.
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Bucarda das beton sathlari his va yag
lakslarindan temizloamak tg¢lindiir. 9sasan,
dekorativ suvaqlar emal etmak ticiin isladilir.

Tasoulu siirtgacdon batiq va ¢ixiq
kiinclari suvamagq ticiin istifads olunur.

Firca sathi islatmaq ve temizle mak
tciinddr.

Disli daraq dekorativ sathi emal etmak
tciin isladilir. O, polad materialdan
hazirlanir.

Sakil 2.3. Siirtgac
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2.2. Suvagq islarinin texnologiyasini tasvir edir.

» Suvaq islarinin texnologiyasi

Adi suvaq keyfiyyatina gora sads, yaxsilasdirilmis ve yliksakkeyfiyyatli olur. Sada
suvaqdan kand yerlarinds, zirzamilards, miivaqgati tikililords (orta qalinligi 18 mm-dan
cox olur) yaxsilasdirilmis suvaqdan yasayis, maktab xastoxana va sanaye binalarinda
(orta gqalinlig1 20 mm-dan ¢ox olur), yliksakkeyfiyyatli suvaqdan iss saray, muzey va teatr
binalarinin bazak islarinds (orta qalinligl 25mm-dan ¢ox olur) istifada olunur.

Suvaq li¢ tabagadan ibaratdir.

Birinci tebagaya sicratma qaty, ikinci tebagaya astar qaty, ticiincl tabagays iz gati
deyilir. Bu astar gqati sathi hamarlamagq ti¢iindtir.

Ise baslamazdan avval sathlori siipiirgs ve yas asgi il temizlomak lazimdir.

Polad markalar 50-70 mm uzunlugunda mixlardir.

Markalar mayaklar1 barkitmak ugiindiir. Mayaklar i —
agacdan, metaldan ve mahluldan hazirlanir. Onlarin
komaKkliyi ile divara 18,22,25 galinliginda suvaq ¢akirlar.

y7

Suvaq yesiklari quru-yas mahlul hazirlamaq ves saxlamaq

Mayaklardan mahlul hazirlamaq tgciin istifads edilir. P

Uctinddr.

Mexaniki  tsulla mahlul  hazirlamaqg, onu .
moartabalars naql etmak va suvaqlanacaq sathlara ¢okmak /I “
uciin suvaq aqreqatlar1 duzaldilir. Sokulib-yigilan va
sayyar suvaq aqreqatlar1 vardir. Seyyar aqreqatlarda Sakil 2.4. Suvaq alat dosti

biitiin mexanizmlar bir platforma iistiinde qurulduguna

gora, aqreqat is yerina goatirildikdan sonra bir saat arzinds iss salina bilar. Sayyar suvaq
aqreqati hundirliyiic 3 martabays godar olan binalarda isladilir. Homin aqreqat
moahlulqarisdiricidan, metal ¢oanbarden, mahlul nasosundan ve kompressordan ibaratdir.

Bundan slavs, tikintide harakat edan ve merkazi suvaq stansiyalar1 moévcuddur.
Stansiyalar masina qosulur. Suvaq stansiyalar1 mahlulu tikinti sahasinde hazirlayir. Bela
stansiya markazi stansiya, hazir mahlul gatirans ise sayyar stansiya deyilir. On slverislisi
hazir mahlulun kanarda hazirlanib tikintiys gatirilmasidir.

Texniki normalar pozulduqda, yeni mahlulu diizgiin hazirlamadiqda ve diizgiin
yaxmadiqda nogsanlar meydana galir. Masalan, sismaler, ¢atlar, qopmalar.

Sismalar - ag loka saklinda olub, gabarmalar amala gatirir. Bu, ondan irali galir ki,
moahluldaki shang denaciklari yaxsi sonmamis olur. Miiayyan vaxt kecdikdan sonra shang
doenaciklari sonmays baslayir ve sathde sismalar amalsa goalir. Bu nogsan1 aradan
galdirmagq ti¢iin ahangi desiklarinin 6l¢iisii 0,6x0,5 mm olan alekdan kegirmak lazimdir.
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Catlar - sathda xirda vs iri sakilda olur. Bunlarin yaranmasina ssbab mahlulun pis

garisdirilmasi, orada yagh materialin varligi va yliksak temperatur naticesinds tez
qurumasidir. Catlar mahlulun galinlig1 normadan artiq oldugda da amals galir.
Bunlara yol vermamak ii¢iin mahlulu yaxs1 qarisdirmaq, suvagin tez qurumasinin

garsisini almaqdan 6trii gap1 ve pancarani 6rtmak lazimdir. Isti ve kiilokli havada suvag

fasadda tez-tez sulamaq lazimdir.
Qopmalar - suvagi nam satha ¢okdikda amala galir. Bunlar ¢ox vaxt shang, shang-

gips suvaqlarinda 6ziinii gdstarir. Bunlari aradan qaldirmagq ticiin nem sathlari qurutmaq

Vo sonra suvaq isina baslamagq lazimdir.

Suvagin néqgsan va Keyfiyyat gostaricilari

Suvagin keyfiyyoat
gostaricilori

Sathin nahamarhg

Sathin saquldan
Kkoanara ¢ixmasi

Sathin tifiiqdan
Kkoanara ¢ixmasi

Batiq, ¢ixiq Kiinc,
gapl, pancara
yamaclari, siitunlarin
saquli va iifiiqdan
koanara ¢ixmasi
Suvaqlanmis
yamacin eninin
layihada
gostarilondan kanara
¢i1xmasl

Cadval 2.1. Suvagin keyfiyyat gostaricilari

Suvagin keyfiyyatinda yol verilan néqsanlar

Sado suvaq

Dorinliyi va ya
hiindtirliyli 5 mm-a
gadar olan ¢oxu li¢
nahamarliq

Biitiin otagin
hiindiirliiytine 15
mm.

Divarin biitiin
uzunluguna

Biitiin element tigiin
10 mm

Yoxlanilmir

Yaxsilasdirilmis suvaq

Dorinliyi, hiindtrliyt 3
mm-a gadar olan, ¢oxu iki
nahamarliq

1 m hiindiirliyti 2 mm,
lakin otagin biitiin
hiindiirliiytine an az1 10
mm

1 m uzunlugu 2 mm, lakin
otagin biitlin uzunlugu va
ya asas tip ila serhadlanan
bir hissasi liglin an az1 10
mm

1 m hiindiirliyii ve
uzunlugu 2 mm, lakin
biitiin element ligiin ¢oxu
5 mm

Yiiksak keyfiyyoatli
suvaq

Darinliyi ve ya
hiindirliyt 2mm-s
gadar olan, ¢oxu iki
nahamarliq
1 m hiindtirliiyii 1 mm,
lakin otagin biitiin
hiindiirltiytine an az1 5
mm
1 m uzunlugu 1 mm,
lakin otagin biitiin
uzunlugu va ya asas tip
il sarhadlanan bir
hissasi ligiin an az1 7 mm

1 m hiindiirliyi va
uzunlugu 1 mm, lakin
biitiin element tigiin
¢oxu 3 mm

2mm
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» Suvaq mayaklari

Suvaq mayaklar1 ve ya mayak profillari — otagin divarlarinda galacak sathi yaratmagq
tciin metal relslardir. Uzunlugu - 3000 mm, galinlig1 - 6 mm-dir (10 mm ola bilar). Gips
qatqisi ile divara yapisdirilir. Relsleri dayaq kimi istifads edarak, divardan slave gips-
sement qatisig1 yigisdirilir. 9lava gatqini “giinya” alsti ils yigisdirirlar.

> Alatlar vo lovazimatlar

Evin divarlarini 6z giiciintiziin hesabina suvaqlamagq ti¢iin bunlar lazim olacaq:

Suvaq qatqisi;

6 mm-lik mayak profillari;

Perforator va burgu (drel);

Metal kasmak ticiin qay¢i (ve yaxud laqunda);

Cakic;

Perforator ucluqlari (an lazimli 6 mm);

Plastik mismarlar;

“Samorezlar” (qara). Perforator ucluglarini, samorezlari bacardiginiz gadsr uzun
gotiriin, ¢iinki onlar divarin kifayat gadar darin hissasina daxil olacaqlar;

Vintburan;

2 metrlik mayeli taraz;

Saqul (ipli taraz);

Giinya (iki adad olsa maslahatdir, biri (2.5 m) mayaklar1 qurmaq ve yoxlamagq {giin,
digoari 2 metr suvaqlamaq tlgiin);

Mala;

Polad hamarlayicy;

Vedrs;

Burgu (drel) ticlin mikser uclugu;

Akril astar;

Enli firca ve ya miitekks vannasi ils birgs;

Ruletka;

dllari gorumaq tlg¢iin pambiq alcaklar.
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2.3. Suvagin satha atilmasi, ¢akilmasi, yaxilmasi va diizlasdirilib

hamarlanmasini hayata Kegcirir.

» Suvagin satha atilmasi, ¢akilmasi, yaxilmasi, diizlasdirilib hamarlanmasi

Suvag satha atdigda mahlul qutusu va sokol (kiirak) alati olmalidir. Malakes sokolu
sol alde tutaraq qutudan mahlulu kiirakls gotiirarak sokol iizarinda yerlasdirir, daha

sonra isa kiirakle mahlulu sokoldan gotiirarak satha atir. Diggat yetirmak lazimdir ki,

mahlul sokolun kanarlarindan yeras tokiilmasin. Mahlul divara soldan-saga va sagdan-sola
yaxilir. On yaxsi tisul mahlulu soldan-saga ¢okmakdir.

Tavani suvadigda mahlul fahlanin
¢iyini terafden va bas1 lizarindan atilir.
Fahlo mahlulu 6ziins teraf istiqamatda
aparir. Tavana birinci gat kiirakls atilir,
sokolla yaxilir.

Cakilan suvaq gati olmalidir. Suvaq
qutusu divardan 1m aralida yerlasdirilir.
Mahlulu divara sokol, kurak,
yarimsiirtgac ila ¢akir va yaxirlar.
Sokolla mshlulu yaxdiqda kirsk ile
sokolu divara sixirlar. Kiirak vasitasi ila
suvagl isladikde mahlul nazik qatla

Sakil 2.5. Mexaniki tisulla suvaq

¢okilir, alatin harakati isa saquli va tfiiqi veziyyatda olur.
Yarimsiirtgaclo isladikds isa alatin bir terafi divara sixilir Divarda yarimsiirtgaci
asagidan yuxarilya, tavanda iso alati 6zlinliza toraf harakat etdirmalisiniz.

Mahlul divarda yarimsirtgacla
duzlendirilir. Mahlulu tam
dizlandirmak ticiin avvalco alati
divarda saquli, sonra isa tiftiqi sokilds,
tavanda ise avvalca diiziinas, sonra isa
aksina harakat etdirirlar.

Suvagin hamarlanmasi axirinci
amoaliyyatdir. Burada siirtgacdan
istifade olunur. Hamarlama asagidaki
qaydada aparilir.

Suirtgaci bir slle gotirib divara
sixaraq, suvagl saat aqrabinin aksina
dairavi harakat etdirirler.

Sakil 2.6. Suvagin diizlasdirilmasi
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Alstda galan mahlulu tez-tez tamizlayib,
basqa sahads isladirlar. Hamarlamadan sonra
sathds ciziqlar, sismalar olmamalidir.

Suvagin damirlasdirilmasi  sathin
mohkamlanmasi, su kecirmasi tli¢lin edilir.
Burada iki tisul var: quru va yas tsul.

Quru Usulla yalniz ufiiqi sethlari -
suvamaq olar. Quru tsula isledikde divara |~ =
soykadilmis tordan quru sementi divara
atirlar. Sementin galinlig1 1,5-2 mm olmalidir.
Nam suvaq sementi 6zlina tez ¢cokmasin deya onu kiirak va stirtgacls stirtiirlar. Yas tisulla
isladikda isa su ile garisdirilmis sementi divara ¢akib, onu siirtgacls tez hamarlayirlar.

Coakilon sementin galinligi 2-3 mm olur. Sement mahlulunu hamarladiqca qara rang
alir. Yas tisul quru tisuldan keyfiyyatlidir. Damirlasdirmani sukegcirmayan méhkam satha
¢okmoak liciin ona maye siise materiali qatirlar.

Hovuzlarda, su saxlanan yerlards, zirzomilards hidroizolyasiya qati iiciin tokret-
suvaq vururlar. Bunu sement topu adlanan alat vasitasi ile edirlar. Mahlul sixilmis hava
ilo divara vurulur. Mahlulun galinligt 15-25 mm olur. 28 giinden sonra suvagin quruma
miiddati basa ¢atir. Sement topu alati havatemizlayici, su ¢ani ve kompressordan
ibaratdir. Sement topu masinin asas hissasi hesab edilir. Mahlulu ve havani vurmaq tigiin
25-38 mm diametrli rezin borulardan istifads olunur. Burada 300, 400 markali sement
islonir. Aqreqat1 divardan 70-80 sm aralida yerlasdirirlar. Birinci gat 24 saat arzinda
0zlni tutdugdan sonra havani ¢ixardib alati yumaq lazimdir.

Biitiin elektrik xatlari yoxlanilir ve diggatle qutuya yigilir. Ise baslamazdan avval
brigada tehliikasizlik qaydalar1 ganunlarini 6yronmslidir.

Biitlin suvaq mexanizmlari agac ve polad ¢ar¢iva tizarina boltla barkidilir. Horakat
edan vo firlanan hissalar hasara alinir. Corayan xatlari désemadan 2,5 m yiiksaklikda
olmalidir. Biitiin is yerlari yaxsi isiglandirilmalidir.

Masin ve mexanizmlar isdan avval carayana qosulmazdan avval yoxlanilmal, biitiin
rezin borular timizlonmalidir. 9gar is novbali olarsa, suvaq¢ ve masinist biitiin
nasazliglar baradas o biri ndvbaya xabar vermsalidir.

Sakil 2.7. Suvagin hamarlanmasi

» Divarlarin suvanmasi

Divarlar1 neca suvamaq? Kobud desak, suvaglama prosesinda divar1 diiz etmayin 2
tsulu var: “vizual” ve “podmayak”. Vizual tisul, asasan, kifayat gadar diiz, kela-kotiirsiiz,
ayriliyi olmayan divarlarda istifade olunur. Bu halda biz bu iisulla yalniz miiayyan yerlari
diizaldib otagi tehvil vera bilarik. Lakin tacriibada bu ciir olmur. Misal ti¢lin, divarin 2 sm
ayriliyi var (yaxsi halda) amma goriuntsdas diiz, kala-kotiirlik ve goza ¢arpan ayriliklar
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gorinmir. Onu azca dizaltmak, zamazkalamag,
divar kagizlarini yapisdirmaq ve Mebel galdi, yeni
skafi divara soykayonda goruniir ki, skaf
divardan 2 sm arali qalir.

Bununla bagli naticoni nazars alsaq, gorara
galmak olar ki, divarlarin goz ile diizliylinii tayin
etmak diizgiin deyil. Bu sababa gore de mayak
tsulu ile suvaq vurmag, divarlarin diizliyi ils
bagli biitiin problemlari hall etmak olar. Bu tisulla
divarlarin diizliyiini texminan 1 mm/1m icaza
ilo  yerine yetirmak mimkindir. 1 m2

Sakil 2.8. Vizual suvaq

suvaqlanma texminan 3 manatdir. Tokbasina is gorilss, na gadar ganast olunacagl
hesablana bilar. I1k 6nca hans alatlorin lazim oldugu tayin edilir. Perforator, taraz ve diger

alatlar (adlar1 magalanin davaminda qeyd olunacagq).

» Suvaq qatqilarin névlari

Hazirda divarlarin diizaldilmasinda an genis yayilmis qatqilardan istifade olunan
sement va gips ile qatisdirilmis suvaq palgigidir. Gipsle qatilmis sement suvagi ila:

- Divarlar1 galin laylarla (5 sm qadar) 6rtmak imkani miimkiindiir. Divarda ¢at

yaranma tohliikasi olmur;

- Gips torkibli suvaqg, sement suvagindan farqlidir, faktiki olaraq sixilma ile
problem yaratmir, bu sababa goras sixilma ¢atlar1 yaratmir;

- Gips suvaginin xiisusi ¢akisi sement suvagindan asagidir (40 kq olan gips kisasi
ilo daha boyiik sahani suvaglamagq olar, nainki hamin ¢akida olan sement kisasi

ila);

- Gips qatqisi daha plastikdir ve onunla islomak daha rahatdir; yiiksak adheziyasi
(yapisma qabiliyyati), xtlisusi asagl ¢akisi gips suvaginin tavanda istifade

olunmasina imkan verir;

- Gips suvaginin sas va istilik kecirma qgabiliyyati asagidir;

- Gips suvagini vurandan sonra divarlar nafas ala bilir;

Armatur toru olmadan, beton ve digar hamar sathlarin suvaqlanmasinda gips
suvagindan istifade etmak mumkindiir. Lakin barkliys, riitubatden ve saxtadan qoruma
xususiyyatlarina gors gips suvagi sement suvagina catmir. Amma ¢ox vaxt ev icinda suvaq

islori géroands bu faktorlar shamiyyatli olmur.
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» Divarlarin mayaklara géra nisanlanmasi. Astarlama.

Belsalikls, alotlor vo tikinti
materiallar1  alinib. Novbati addim
divarlarin relyefini dyronmakdir. 9vval
divara mayeli tarazi sdykayarak saquli
istiqamatda farqliliyi yoxlamaq lazimdir.
Sonra ise uzun glinys ile divarin biitiin
sothini ayri-ayr1  bucaqglar altinda
yoxlamaq, kala-kotiir yerlarini tapmagq

vo markerls nisanlamaq lazim olacagq.
Sonda  otag@imizi  mayaklara  gors Sakil 2.9. Sathin nisanlanmasi
nisanlayiriq.

Bir sorti otaq misalinda isin gedisatina nazar yetirok. Divarin uzunlugu 4.5 m,
hiindiirliiyii 2.75 m, gap1 ii¢iin yer 0.9x2.05 m-dir. Ilk olaraq iki béyiir mayaklarin
yerlarini nisanlamaliyiqg. Divarlarin kiinciindan 30 sm (¢ox yox) bos yer buraxiriq va har
torafdan 2 saquli xatt cakirik. Rahat islomak iiciin 2 metrlik glinys ile mayaklar arasindaki
moasafo 2 metrdan az, misal l¢lin 1.6 metr olmalidir. Qap1 yeri sagda oldugu li¢iin sag
torafdan baslamaq daha rahatdir. Sag xatdan 1.6 metr bos yer buraxaraq bir adad da
saquli xatt ¢cakirik. Sol xatte qadar 2.3 metr masafa qalir, bu masafani 2 yera boliiriik, sol
torafe 1.15 metr 6l¢arak bir saquli xatt ¢akirik. Noticads, sekilda gostarildiyi kimi alinir.

Yena kiinca yaxin olan xatlorden baslayiriq. Mayaklar giinyadan (2.5 m) godak
olmalidir. Onlarin uzunlugunu 2.45 m gotiirak. Bu xatlarls yerdan (2.75-2.45)/2=15sm
moasafe buraxaraq hamin noqtealards dalik aciriq. Dalik yerindan yuxari 2.45 sm 6lgiib
alava bir dalik da aciriq. Homin daliklars plastik dyupel vururuq ve samorezlari i¢ina
baglayirig. Yuxarida olan har iki samorezs ip baglayiriq ve tarim durmasina amin olurugq.
Orta xatlerin kasismasi yerinda nisanlar qoyuruq. Homin amsliyyati asag1 samorezlarla
hayata keciririk.

Hal-hazirda xatlar tizra 2 carge nlzamll dallk agmisig. Dlvarl astarla aq vaxti ca d1

----

Divara vurulan astar sathin slave F %

ritubat ¢okmasinin qarsisini alir, bu
isa karpic ve qazobeton divarlarinda
cox vacibdir. Zsif hopduran hissalari
(sement suvagl) mitekks ile
astarlamaq  kifayat olur, tez
hopduran hissalari (karpic,
qazobeton) isa puskiiriicii aparat vo |
yaxud fir¢a ile tokmak lazim olacagq.

Sakil 2.10. Astarin ¢akilmasi
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Astara qanaat etmayin!

Bitin sath hopmus olmahdir. Astarlayandan sonra astarin qurumasini
gozlamsaliyik. Quruyandan sonra nisanlamagi davam edirik. Kiincds olan 4 samorezi
baglayiriq. Artiq divarimizin ayriliyini bilirik, misal ticiin divarin yuxarisi 1.5 sm asagidan
¢oldadir, demsli, divardan samorezin papagina kimi 1.5 sm+0.6 sm (mayakin qalinhgi),
listogoal clizi ehtiyat (adaton 3-5mm) gotiiriirik.

Diiz saquli xatti alds etmak ticiin har samorezi dafslarls a¢ib baglamagq lazim olacagq.
Saviyyani va diizliiyli alde etmak ticiin saquldan da (ipli taraz) istifada etmak olar. Bir tisul
da icad olunub, o da lazer tarazi iladir.

Bu marhalada amin olmaliyiq ki, galacek mayaklar sathin kanarina ¢ixmayacaglar.
Yoxlamagq tgiin ipi diaqonal izra samorezlarin papaqlarina baglayirig, altina iss mayakin
bir tikasini salib yoxlayirig. 9gar har yerds masafs eynidirss, digar tfiiqi ipi ¢akirik va
mixlayirig. Diiz olsa, qalan samorezlari kanar samorezlars gérs baglamagq olar.

» Mayaklarin qurasdirilmasi

Damir qaycist ilo mayaki 2.4 metr uzunlugunda kasirik. Azca suvaq qatqisi
hazirlayiriq ki, bir negco mayaka bas elasin. Bunun fig¢iin vedraya miiayyen gadar su
tokendan sonra qatqini davam edirik (aksina yox). Perforatorun uclugu ils garisdiririq.
Qatilig ela olmalidir ki, mala ils gotiironds axmasin (kesmikdan azca qati). Qatqini nazik
saquli xatla iki samorez arasinda ela ¢akirik ki, samorezin sathindan 1/3 dafa ¢ixsin.

Sakil 2.11. Mayaklarla is

Cokandan sonra mayaki hamin xatte soykeyib azca sixmaq lazimdir. Diggat
yetirmak lazimdir ki, mayak asag1 samorezin istiina siirismasin. Kémakei saxs olsa, lap
rahat olar. Glinyanin kiit terafini mayaka sdykayib ehtiyatla, eyni qaydada divara sixmaq
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lazimdir. Sixilma o zamana kimi olmalidir ki, glinys samorezlarin papaglarinin uclarina
kimi ¢atsin. Vacib olan magam odur ki, giinyani kiinclarden sixmaq lazimdir, aks halda o
mayak ils birlikda ayile bilar ve mayaki qoparmaq macburiyyatinda qalmali olarsiniz.
Orta hisseni ehmalca al ilo sixmaq olar. Mayaki suvaga batirdigdan sonra glinyani
aralamag, temizlamak lazimdir. Mayakin bdytrlarindan ¢ixan pal¢igi (mayaka desymamak
sorti ila) da temizlamak lazimdir.

Glnyani tomizlayandan sonra onu mayaka sdykayarak amin olun ki, samorezls
mayakin sathindas bosluq yoxdur. Har sey qaydasindadirsa, névbati mayaklara ke¢gmak
lazimdir. Biitiin mayaklar qurasdirilandan sonra samorezlari agib ¢ixarmagi unutmayin.

Bu marhalada hansi problemlarls tizlasmak olar?

- Mayaki tesadiifon kenara aymak ehtimali var. Bels halda o tam sixilmayacag.
- Glinyani mayaka ortadan sixanda mayak ayila bilar.

Vacib magam odur ki, mayaki barkidendan sonra yoxlamaq lazimdir. Bazi ustalar
forqli edirlar. Kiinc mayaklar1 mayeli taraz ile divara sixirlar, gozlayirlar ki, qurusun,
sonra iss ipi ¢gokarak samorezlari yerlasdirirlar. Lakin bu tisul bu isls yeni masgul olanlar
tiglin yaramir va tlisulun daqiqliyi azdir.
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2.4. Karnizlarin, siitunlarin, pancara va qap1 araliqlarinin, fasadin
suvanmasini yerina yetirir.

» Karnizlarin, siitunlarin, fasadin, pancara va qapi1 araliglarinin suvanmasi

Karnizlare sablonlar vasitesi ils

suvaq ¢akilir. Sablon damiisti polad
voraqle ortilmis  profilli taxtadan,
xizokdan, xizak yonsldicisinden va cap
dayaqdan ibaratdir. Karnizi daqiq ¢akmak
lciin sablon divara ve tavana taraz
vasitasi ile barkidilmis xatkeslar iizre
harakat etdirilir. Karnizlera suvaq sada
mohlulla ¢okilir. Uzerine dekorativ
moahlullardan suvaq ¢akilan karnizin 1.0-

Sakil 2.12. Zamazkanin ¢akilmasi

1.5 sm qalinhiginda xisusi rongli iiz

tobagasi olur. Otagin daxilinda hazir gips karnizlarindan istifada olunur. Gips karnizlari is
yerinda va emalatxanalarda hazirlana biler. Bela karnizlarin hissalarini gips mahlulu ila
yerina qoyurlar.

Karniz hissalarini barkitmak ti¢iin divara agac tixaclar vurulur. Homin tixaclara mix
va ya qarmagq vurub, karniz hissalarini maftil ile bunlara barkidirler. Hazir karniz yerina
qoyulduqda xatlarin tfiiqiliyina ve birlosma yerlarinin daqiq olmasina diqqat yetirmak
lazimdir.

Dekorativ suvaq mohlullar1 adi suvagdan baha oldugu tug¢iin fasadlara suvaq
¢cokdikda bu mahlullar1 bilavasite sathe deyil, gabaqcadan adi mahluldan diizsldilmis
hazirliq tebagasina ¢akirlar. Hazirliq tebagasinin qalinligl 2 mm-dir.

Dekorativ iz tebaqgasi mayaksiz ¢akilir. Fasadi suvadiqda dekorativ mahlullardan,
taxta bandlardan istifads olunur. Fasad ti¢clin mahlul quru suvaq qarigdiricilardan,
masalan, gips shang, qum sement va s.-don ibaratdir.

33



Tamir va barpa islari

2.5. Dekorativ, terrazit va das suvagi tomir edir.

» DeKkorativ, terrazit, das suvaq

Dekorativ suvaqlar l¢ yera boliiniir: rangli shang-qum suvagl, terrazit ve das
suvagqlar.

Rangli shang-qum suvagi 2-3mm qalinligda sigratma tebagasindan ve bazak
tobagasindan ibaratdir. Rangli ahang-qum suvaqlarinin sathi plastik mahlul tzrs,
sigratma tabagasi Uizra va 0ziini tutmaga baslayan mahlul tizra emal edildikds deanali
kala-kotiir sath alinir. Belo emal edilmis suvaq sathlarinda ¢aydasi, qum tepalari sakilli
suvaqglar1 gostarmak olar. ohang-qum suvagi karpic sathlare vurulur. Asagi materiall
sathlara (masalan, ylingiil beton, tuf, kerdming bloklu) shang qum suvag ¢akilir. Agir
beton sathlara bu tisulu islatmak olmaz. Nazik sigratma iz tebagasi sotna, siipiirgsa tor
vasitasile mexaniki tisulla ¢akilir. Bu xirdalanmis faktura olmagq ii¢iin sonradan sicratma
tisulu tatbiq olunur. Nisbaten iri denali suvaq fakturasi almagq ti¢iin siipiirgadan sigratma
tsulu isladilir. Daha iri dsnali faktura almaq istedikde tordan si¢ratma tisulu tatbiq
olunur. Dekorativ suvagin iiz tebagasi al ilo ¢atin emal olundugu ti¢iin mexaniki tisuldan
istifada olunur. Bundan slavs, sath diyircak ve stamplama yolu ilo do emal edilir.

ohang-qum suvaginin tarkibi bunlardir: sement, shang xamiri, kvars qumu, quru
ronglor. Insaatda an cox isledilon dekorativ suvaglardan biri do terrazit suvaqdir.
Tarkibina sliida qatmaqla ona parilt1 verirlar. Terraziti tikintiya quru halda gatirirlar.

Terrazit suvagin bazak tebaqgasinin qalinlig1 8-
15 mm vs daha ¢ox ola bilar. Terrazit suvagi bazak
tobagasinin emali mahlul tutmaga basladiqdan sonra,
yoni surtilmaden 2-4 saat sonra baslanir. Terrazit |
suvagl daraga yapismirsa, yoni azilmirsa, qum va iri A
qirintilar suvaq tebagasindan asanligla ayrilirsa, bela
moahlul tobaqgasi emal edilmak tg¢in hazir hesab
olunur. Terrazit suvagl emal etmak li¢iin miixtalif
tsullar vardir. Bu tsullardan an ¢ox isladiloni
daragqlarla ve mixli sotkalarla suvagi emal etmakdir
vo bu halda suvagin iizarindas bir barabarlikds kala-kotiir faktura olur.

Daraglar vo mixh sotkalarla suvagi emal etdikds onun tliziindan nazik bir tebags
goturilir ve dekorativ doldurucu danslarinin Gzl agilir, bununla da bazak tebagasina
mixtalif rongler verilir. Alinan fakturanin goriiniisiit emal edan alatin noéviindan va
doldurucularin iriliyindan asilidir. Daragin disi iri olduqca suvagin tzii daha kala-kotir
olur.

Xirdadanali mahlullarin sathi daraqla, iri denalilarinki iss mixh sotkalarda emal
edilir. Dasaoxsar faktura almaq ti¢iin sathi yumagq lazimdir. Uz qat1 ¢akildikdan sonra (20-
30 daqiga) sathi su cerayani - boyaq pultu vasitasile sement yuyulur ve das qirintilari

Sakil 2.13. Keramika alt1 suvaq
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gabariq gorinir. Sathi emal etdikds tozdan qorunmagq tlg¢lin qoruyucu eynakdan istifada
olunur.

Terrazit suvagin tarkibi beladir: portlandsement, shang siidii, kvars qumu, marmar
qurintist va tozu, sliida, quru ranglar. Das suvaqglarinda bazak tebagasinin qalinlig
doldurucunun iriliyindan, emal tisulundan ve fakturanin qabariq olmasindan asilidir.
Adaton 30-40 mm olur. Das suvagin mahlulu kifayat gadar barkidikdan sonra onu emal
etmak olar. Das suvaq zarba alatlari ile ¢artmakla yerina yetirilir. Gostarilon alatla
doldurucunun iizlinii 6rten mahlul pardaciyi gotiiriliir ve dansalarin qurulusu agilaraq
satha istonilan sakil verilir.

Das suvaglarin fakturasi kiirks oxsar, yonulmus va partladilmis dasa oxsar, strixli ve
sairo ola biler. Irigabariqhi faktura almagq ticiin 16 disli xirda qabarigh ti¢iin 36 disli
bucarda isladilir. Yonulmus dasaoxsar suvaq skarpel va ¢akicla diizaldilir. Sathi strixle
emal etmak li¢lin skarpel va ya disli galam tatbiq olunur.

Das suvagin mahlulu terrazit suvaq kimi emal edilir. Bazi hallarda das suvagin
sothini rustlarla ayri-ayr1 daslara bolerak daslarin yanlarimi strixlardan ibarat zolaq
soklinda ¢okirler. Eni 5 mm-a goadar rustlar1 gqalinligl rustun enine baraber olan 1 m
uzunlugda polad xatkesla ¢akirlar. Rustlar1 sablon vasitasile diizaldirlar. Das suvagin
torkibi beladir: 400 markali portlandsement, shang xamiri, marmar tozu das qirintisi (6
sm 0l¢iida), sliida, quru ranglor.

Dekorativ suvaqglari mexaniki tisullarla ¢okmak olar.
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%
ﬁﬁ' Talabalar ticiin faaliyyatlar

.
P P

» Tarazla saqulun farqini izah edin.

» Matnla baglh sual-cavab hazirlayin.

®* Suvaq uc¢iin lazim olan alatlar haqqinda teqdimat hazirlayin.
* Calovun is prinsipini izah edin.

* Suvagin hamarlanma qaydasini izah edin.

* Misllimin suallarina cavablar hazirlayin.

* Suvaq mahlulunun taerkibini sarh edin.

* Divarin tavanla birlasmasini tahlil edin.

» Karnizlarin suvanmasi hagqqinda maruzas edin.

* Matn barasinda suallar hazirlayin.

» Paduganin diizaldlilmasini izah edin.

» Suvaq ¢akilarkan kiirayin harakat vaziyyatini izah edin.
» Dekorativ suvaqla terrazit suvagin forqini izah edin.

» Dekorativ suvagin terkibini sadalayin.

* Das suvagin tarkibini tahlil edin.

» Dekorativ suvagin ¢akilma tisullarini izah edin.
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v

Suvagq ti¢iin istifads olunan alatlari sadalayir.
v’ Astar ve Uiz qatinda hansi alatlardan istifads olunur?
v' Sablonlardan harada istifads olunur?
v’ Tavanlar1 hansi alatls suvayirlar?
v Malakes kiirayi na tigtindiir?
v" Calovu harada isladirlar?
v’ Taraz na lgln istifads olunur?
v" Dekorativ suvaglar nega ciir olur?

Suvagin satha atilmasi, ¢akilmasi, yaxilmasi va diizlasdirilib hamarlanmasini
hayata Kegirir.
v’ Batiq va ¢ixiq kiinc nadir?
v" Divarin tavanla birlosma kiincds na diizaldilir?
v" Suvagi satho hansi alatle atirlar?
v' Kiirsakls mahlulun tavan atilmasi neg¢a ctir olur?
v" Suvagin birinci tebagasi nece adlanir?

Karnizloarin, siitunlarin, pancara va qap1 araliqlarinin, fasadin suvanmasini

yerina yetirir.

v" Karniz hissalarini divara na ils vururlar?

v" Karnizlars hansi vasite ile suvaq ¢akirlar?

v" Stitunlar hansi hissa sayilir?

v" Suvagin hamarlanmasi hansi amaliyyat sayilir?

v' Paduga diizaltmak ti¢iin yarimsiirtgaclorin uzunlugu na gadar olur?

v Padugani diizaldands hansi alatlordan istifads olunur?

Dekorativ, terrazit va das suvagi tomir edir.
v" Nazik sigratma necs vurulur?
v" Qalin sigratma necs vurulur?
v" Terrazit suvaq nadir?
v" Das suvagin fakturasi necs olur?
v" Terrazit suvagin tarkibi neca olur?
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3.1.

TOLIM NOTIiCOSI 3

Rangsaz islarini bilir va divar kagizlarinin vurulmasini
bacarir.

Rangsiinasligin asaslarini izah edir.

» Roangsiinashq

Manzilin rang masalasini hall etdikds
unutmaq olmaz ki, biitiin ranglar miiayysan
doracads insana tesir edir ve miivafiq
emosional sarait, yaxud neca deyarlar,
interyerin roang iqlimini yaradir. Rang
soraiti insana psixoloji va fiziki tesir edir
(nabzin ritmi, tonaffiis dayisilir) ve demak
olar ki, biitiin insanlara eyni tasir gostarir.

Roenglarin insanin asab sistemina va is

qabiliyyatina tasir xarakterlarini miiayyan Sakil 3.1. Rang niimunalari
etmak mimkiin olmusdur.

1.

7.
8.
9.

Qirmiz1 rang aktiv ve hayacanl tasir gostarir. Homin rangin uzun miiddat
tasir etmasi yorgunluq va is gabiliyyatinin asagi diismasi ils naticalanir.
Narinci rang sad, farahli shval-ruhiyys yaradir. Is qabiliyystina miisbat tesir
gostorir.

Sar1 rong glnasle alagalandirilir. Aktiv va canlandirici rangdir, is
qabiliyyatini artirir.

Yasil rong neytral va sakitlasdiricidir.

Mavi rong passiv ranglara aiddir.

Goy roeng soyuq va sakitdir. Is qabiliyyati asag diisiir, bu rengdes
xayalparastik yaranir.

Bondvsayi rong bu rong passivdir, sixint1 yaradir.

Qahvayi rang sakit shval-ruhiyys yaradir.

Qara rang kadar slamatlidir, agir rangdir.

10. Boz rang mayusluq ve apatiya yaradir.
11. Ag rang soyugq, sakit vo sadalik teassiirati yaradir.

Insanlarin uzun miiddst olacaglar1 otaglarda asas sathlar iigiin az dolgun ranglar
yaradilir. Bunlar ayri-ayri tonlar tiglin miixtalifdir.
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Insanlarin az miiddat olmalar:
lazim galan yerlards, masalan,
garderoblarda otaqlar isti ranglarla
ronglayirlar. Vanna otaqlarini mavi va
yasil tonlarla ranglomak olar.

Yataq otaqglarin1  agardilmis
rongla ranglayirlar. Usaq otaqlarini
yumsaq, sakit yasimtil-sari, ¢ahrayi
tonla rangloamak lazimdir. Manzilin
dosemasi isti va acgiq olmalidir. Soyuq
vo qaranlig otaqlarnn isti rangla

S
RO i\

\ 3

Sakil 3.2. Boya secim ranglari

ronglomak (sar1, ¢ahrayl, qirmizi ve s.) lazimdir. Isti ve giinasli otaqglari ise soyuq rengle

ronglomak (masalan, mavi, banoévsayi, gdy va s.) lazimdir. Soyuq rang olan ag, qara, boz

ronglar-axromatik, yoni agir ve soyuq ronglardir. isti ronglar, yoni biitiin ranglar xromatik

vo ylingll rang sayilir. Algaq otaqlar1 agiq rangls, hiindiir otaqlart isa tiind rangls

ronglomak lazimdir.
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3.2. Ranglama ii¢iin lazim olan alatlari sadalayir.

» Roangsazlq islari iiciin masinlar, alat va lavazimatlar

Rangsazliq islerine lak-boyaq ortiiklarinin c¢akilmasi islari aiddir. Suvanacaq
sathlari renglamak ti¢iin bir ¢cox mexanizmlardan istifads olunur. Bunlar asagidakilardir:

Mahlul garisdiricilar. Mahlul qarisdiricinin 6lgiilari
kicik oldugundan onlar otaqlarda qurmaq olar. Dastak
vasitasi ila, valin kdmayi ila baraban ¢evrilir ve qarisdirici
parlar harakat edarak hazir mahlul bosaldilir.

Mahlul nasosu. Mahlul nasoslar1 diafragmali ahang,
sulu tabasir boya terkiblarini naql etmak ve ifiqi
istigamatde 50 m, saquli istiqgametds 15 m veris
moasafasindan sathlara ¢gakmak liciin nazards tutulmusdur.

Diafragmali mahlul nasosu bu hissalardan ibaratdir:

)

moahlul nasosu, bunkerli vibro slak, forsunka, sorucu slang, Sokil 3.3. Mohlul qarisdirici
bes polad borudan ibarat olan dik boru, bes xamit, diametri
38 mm, uzunlugu 20 m olan rezin slang, bir adad ehtiyat diafragma ve doérd adad elastik

arakasmao.
Forsunkalar. Reangsazliq garmaglarina
barkidilon rengloms masin aqregat va 3

qurgularinin hissesindan ibaratdir. Forsunkalar
iclikli va icliksiz olur.

Icliksiz forsunkadan reng tezyiq altinda
golir vo tozlandirilmis halda ¢ixir.

Iclikli forsunka ise kicik alov verir, buna
gora do ondan miirakkab sathlari bazamak ti¢iin
istifads edirlar. Sakil 3.4. Mexaniki tisulla boyama

Boya vuran baklar. Boya vuran baklar
sixilmis hava tezyiqi altinda rangsazliq terkiblarini
for sunkalara ve ya boya tozlandiricilarina vermak
tctindir. Ranglama tarkibi olan dayisilan vedrs kip
baglanmis qabin icorisinda yerlasir.
Kompressordan hava qaba verilir ve mahlul
goruyucu klapanla avtomatik suratds atilir. Boya
rezin borular vasitasi ila satha ¢irpilir.

Kompressorlar. Ozli rangsazliq
torkiblarinin pnevmatik vurulmasi ve cilanmasi
ticiin sanaye torafinden kompressorlar istehsal olunur.

Sakil 3.5. Kompressor
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Kompressorlar porsenli, birpillali, ikisilindrlidir, onun sorucu va vurucu klapanlari
var. Asag1 hissasinda olan karter i¢arisinds yerlasan yag silindrin divarlarini yaglayir.
Sixilmis hava resiverden yag-su ayiricisina daxil olur. Yag-su ayiricisinda manometr,
goruyucu klapan ve rezinlasdirilmis slanglar1 birlasdirmak tciin iki stuser
yerlasdirilmisdir. Kompressor bazak masinlarini sixilmis hava ile temin edir. Kompressor
gozdirilan va kociiriilan olur.

Boya tozlandiricilari. 91 boya tozlandiricilarindan
yasayis, miilki va sanaye binalarinin divarlarina, tavanlarina,
gapt va skaf quruluslarina, panel ve digar konstruktiv
elementlarin sathlarina sulu va geyri-sulu boya tarkiblarinin
¢okilmasinds istifadas edilir.

CO-71 boya tozlandiricilardan dayisdirils bilon bashga
va ucluga malikdir. Bunlar dairavi sirnaq ¢akir.

C0-43 boya tozlandiricis1 boytik sathlards, CO-19 boya
tozlandiricisi isa Kigik sathlards istifads olunur. Bunlardan

alavs, naxis yerina yetiran boya tozlandiricisindan, sathlara Sakil 3.6. Tozlandirict
zamazka ¢akmak tUg¢lin boya tozlandiricisindan istifads
olunur.

Boya tozlandiricilarini isa hazirladiqda rezin slanqin
bir ucunu tapang¢anin stuserina, o biri ucunu ise bakdan
boya veran kranin stuserins birlasdirirlar. Ikinci slanq
kompressorun  hava  stuserine  birlesdirilir. I
qurtardiqdan sonra alati yuyub qurudurlar, basiasagi
vaziyyatda qoyurlar ki, slanqda galan artiq su axib getsin.
Tozlandiricillarin ¢akisi 20, 37, 32, 60 kg, tutumu isa
miivafiq olaraq 18, 63, 40, 100 litrdir.

Valciqlar. Bu, amak mahsuldarhgin1 xeyli artirir,

Sakil 3.7. Valciq

onun vasitasi ile bir névbads 250 m?-a gader sothi
ronglomak olur (fircalarla isladikde 100-150 m?).
Valciglarin sulu-yapisganl ronglar ti¢lin ortiiyli xazdan, yagh
torkiblar tli¢lin ise porpplastdan olur.

Fircalar. Rongsazliq islerinin asas hissasini firgalarla
yerina yetirirlar. Fircani boyaya saldiqda tiikler dastasinin
ortasina boya dolur va sathi rongladikce boya tedricen sarf
olunur. Rang terkibinin sath lizra diizglin paylanmasi tg¢iin *
fircan1 mohkam ipla baglayirlar. Bu is fircanin firlanmaginin

qarsisini alir. Boyadan asili olaraq is qurtardigdan sonra onu su

i & =t -
i T i i—

Sakil 3.8. Fir¢alar

va ya halledicilarls yuyub su olan torlu vannada saxlayirlar.
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3.3. Divarin miixtalif ronglardan istifada edarak ranglomasini

niimayis etdirir.

» Daxili sathlarin sulu torkiblarls ronglonmasi

Sulu renglama  tarkiblarina
heyvani va bitki yapisqanlar1 asasinda
hazirlanan yapisqanli, shangli, silikatl,
kazeinli ve sintetik sulu-emulsiyal

boyalar aiddir. y-
Sulu boyalar bir gayda olaraq insaat
obyektinda hazirlayirlar.
Sulu torkiblarla rongladikda :
asagidaki amaliyyatlar gedir: 7/
Tomizloms (sathin) Sakil 3.9. Mexaniki tisulla boyama

Su ils islatma

Hamarlama

Catlarin doldurulmasi

Birinci astarlama

Yaxmalarin yerlarinin cilalanmasi

Birinci qatin zamazka edilmasi

Cilalama

. Rangooxsar astarlama (bazan ranglama ilo avez edilir)
10. Rangloma

11. Torsovka edilmasi

© PN YA WD R

» Daxili sathlarin geyri-sulu tarkiblarla ronglanmasi

Sathin zamazkalanmasi yapisqanl ve kazein rangloers aiddir.

Sulu terkiblarls daxili sathlerin hazirlanmasi emaliyyatlarin say1 va ardicilligindan,
sathin ndviindan, rangloms terkibindan va rongloma islarinin kateqoriyasindan asilidir.
Qeyri-sulu terkiblarle yaglh, lakli-emall1 sathlori miihafize maqsadi dasiyirsa,

pariltili pards amala gatiran torkiblar isladilir.
Qeyri-sulu tarkiblerls rengladikda asagidaki emsliyyatlar gedir:

Sathin temizlanmasi
Agac pargasi ile hamarlama
Yariglar1 doldurmagla diiyiin va qatranlarin kasilmasi

s w N e

Catlarin doldurulmasi
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5. Oliflama

6. Qisman yaxmalama va slifloma
7. Yaxma yerlarinin cilalanmasi

8. Birinci zamazka qatinin ¢akilmasi
9. C(ilalama

10. Ikinci zamazka qatinin ¢okilmasi
11. Cilalama

12. Astarlama

13. Fleysloma

14. Cilalama

15. Birinci rongloma

16. Fleysloma

17. Cilalama

18. Ikinci rongloma

19. Fleys va torsovka etmak

Qeyri-sulu terkiblarls yiiksak gigiyena tolablari verilon va boya pardasinin méhkam
olan yerlarini boyayirlar (matbax, camasirxana, carrahiyes otaglari, magaza, koridor va s.)

Yagh torkiblarls isladikds yapisdirici olaraq slifden istifads olunur. Yagh boyalar
tikintiye hazir halda gatirilir. insaat konstruksiyalarini namlik ve korroziyadan qorumagq
tclin yagh alkid boyalar: isladilir. Tutqun kolerla renglanmis sath quru sotka ve ya
tozsoranla temizlanir. Kolerlari +5°C temperaturda ortiilii anbarlarda saxlayirlar. Tutqun
kolerlarla ronglomazdan avval sathi sotka ilo temizlayirler. Quru giinasli havada oksol
olifi az1 24 saata quruyur. 9lifloamadan sonra sath mala ile basdan-basa zamazkalanir va
ronglonir. Bir qayda olaraq yagh boyalar1 iki dafsys ¢akirlar. Renglomsalar arasinda
interval 1-2 glindiir.
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3.4. Divar kagizlarinin vurulmasini hayata kegirir.

» Divar kagizlarinin yapisdirilmasi

Divar ve tavanlara divar kagizlari, yaxud — \ ¥
sintetik ~ pardalerin cokilmasi,  xarrat ‘ -
mamulatlarinin, désemalarin va hasiyslarin son
ronglanmasindan basqa, biitliin rangsazliq islari
qutardigdan sonra yerina yetirilir. Divar va
tavanlara kagiz yapisdirdigda otaqlardaki

temperatur 10°C-dan az, havanin nisbi namliyi
70%-dan ¢ox olmahdur. Sakil 3.10. Divar kagizlar
Divar kagizlarinin vurulma ardicilhg

asagidakilardir: Belo amoaliyyat sads, basmanaxisl, linkurst, bir va ¢ox rangli asash
kagizlarla aparilir.

1. Divar agartisindan temizleanmasi

Karton vurulmasi

3. Bitisma yerlarinin yapisdirilmasi

4. Sathlara yapisqan stirtiilmasi

5. Nahamarlhglarin toemizloanmasi

6. Sethin cilalanmasi

7. Kagiz makulaturanin yapisdirilmasi va cilalanmasi

8. Satha ikinci dafs maklatura yapisdirilmasi

9. Singarls hamarlanmasi

10. Satha yapisqan ¢okilmasi

11. Kagiz zolagina yapisqan ¢akilmasi

12. Ikinci dafs yapisgan ¢okilmasi

13. Divar kagizinin yapisdirilmasi

14. Ust-iists, yan-yana yapisdirilmasi

Divar kagizlarinin yaxsi yapisdirilmasi
diizgln sec¢ilmis yapisgandan asilidir.

Yapisqan terkiblarini is yerinds hazirlayir
va yaxud is yerina hazir halda gatirirlar. 5-30°C
temperaturda isladirler. Yapisqan firca va
valciqla asanligla ¢akilmalidir.

Makulatura va kagizlar ticiin yapisqanlar
asagida geyd olunub. : ;

Tarkibi kiitlays gora hissalarla: Sakil 3.11. Yapisqan
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1. Covdar unu asasinda yapisqan

Un- 1,5, 10%-li heyvani yapisqan, su— 10 litr;

2. Bugda unu ssasinda

Un-3, 10%-li heyvani yapisqan - 2, su—10, antiseptik— 0,03;
3. Heyvani yapisqan asasinda

Yapisqan— 4, su 96.

Yapisgan torkiblari insaat
obyektlorina divar kagizlar1 ile bir
komplekt halinda gotirilir. Yapisqan
torkiblarinin COX hissasi insaat
obyektlarinds, miivaqgati emalatxanalarda
kicik mahlul gqarisdiricilarda hazirlanir.
Yapisganin ozliliiyii 18-20°C temperaturda
25-30 san (vz-4) lUzrs olmalidir. Kleysterlar
bircinsli olamali, terkibinda hall olmamis
hissaciklor, xirda qum dansalari ve basqa
qatisiglar olmamalidir. Sakil 3.12. Divar kagizinin élgtilmasi

Divar kagizini yapisdirmazdan avval
sothi sumbata kagizi ila ¢irkloarden temizlenmalidir. Tikis ve yariqlar zamazkalanir.
Makulatura yapisdirmazdan avval satha kleyster ¢akilir. Kleysteri makulaturaya stolun
listiinda ¢akirlar.

Divar kagizlar is obyektina kanarlar1 kasilmis halda gatirilir: buna gére do rongsaza
ancaq kelyster coakmak va kagiz 16vhaloarini perforasiya xotti tizre kesmak isi galir. Islorin
hacmi az olduqda kleysteri al ilo ¢akirlar.

Makulatura tam quruduqdan sonra divar kagizini yapisdirirlar. Kleyster ¢okilmis
kagizlar1 5-7 daqige saxlayir ve iz sathi yuxar1 olmagqla yapisdirirlar. Divarlara kagiz
yapisdirilmasini otagin xarici divarinin kiinciindan baslayir ve panceradan qapiya teraf

davam etdirirlor.

Qalin divar kagizlarini uc-uca yapisdirirlar. Kelysteri qalin kagiza iki dafs siirtiirlar
ki, kagiz namlansin. Bundan slava, linkrust divar kagizlarini sliflonmis satha ¢akirlar.
Linkrust kagizlarini rulon saklinds 8-10 daqige qaynar suya salir, 5-8 saat saxlayirlar.
Kleysteri linkrusta ¢akib divara yapisdirirlar.

5-7 glindan sonra linkrust quruduqdan sonra sathi emalla renglamak va yaxud ela
saxlamagq olar. Sathds lakalar, qabarciglar, ¢apliklar olmamalidir.

Bas vera bilacak négsanlar va onlarin aradan qaldirilmasi yollar::

1. Qabarcglar, qirisiglar var- gati kleyster diizaldilib. Bu vaxt kagiz1 yenidan
yapisdirmaq lazimdir.

2. Tikislar ¢ox gqalindir— kéhna kagiz tizarina yapisdirilmisdir. Bu vaxt tikislari
yenidan temizlamak ve yapisdirmaq lazimdir.
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. Divar kagiz1 c¢irklanmisdir — kagiz -

. Karnizin atrafinda kagiz laylanir —

. Kenarlari cirigdir—kagizin kanarlari

gaynar Kkleysterla yapisdirilib. Bu
vaxt yapisqanl soyutmaq va kagizi
yenidan yapisdirmaq lazimdir.

avval sulu rangls ranglanmis satha
yapisdirilib. Bu vaxt kagizin qopmus
hissasini aymali vo yeni kleyster

¢okilmalidir.
Sakil 3.13. Divar kagizinin yapisdirilmasi

diggoatsiz kasilib. Bu vaxt kagizin
kanarlarini yenidan saligs ilo kasmak lazimdir.

. Divar kagizinin altinda sathlar bark hissaciklarls ¢irklonmisdir. Bu zaman

tomizlanmali ve yenidan yapisdirmalidir.

. Tikislorin "saplar1” gorlnir, bir-birini értmakla isiga aks yapisdirilib. Bu

zaman tikisi temizlayib pancara boslugundan baslayaraq kagizlar1 yeniden
yapisdirmaq lazimdir.
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3.5. Sathlarin badii-dekorativ bazaklarinin vurulmasini yerina yetirir.

> Boadii dekorativ bazaklar

Badii dekorativ rangsazliq bazayi
dekorativ incasanatin bir hissasidir:
bunu ranglarin harmonik ahangdarhgini,
mixtalif renglarle  renglanmis vea
miixtalif handasi hissalari olan sathlarin
optik gavrayisim  bilan, rangsazliq
islorinin texnologiyasini manimsamis va
yiksak dekorativliya malik mixtalif
rongsazliq terkiblar hazirlamagi bacaran
yiksak ixtisasli rengsazlar yerina
yetirirlar.

Badii-dekorativ bazak otaqglara
xlisusi moanalilig, yliksak estetik xassalar verir. Bela bazayi ictimai ve yasayis evlarinda
tatbiq edirlar.

Koridorlarda, matbaxlards, pillokan gafaslarinds va ictimai otaqlarda divar sathinin
asagl hissasini (panel) suyadayanighi boyalarla: emallarla, yagh ve sulu-emulsiyal
boyalarla ranglayirlar; bela sathlari nam asgi ilo temizlomak mumkiindiir. Panellarin
hiindiirliyi, adaten 1,6-1,8 m, yani orta boylu adamin hiindiirlityiine miivafiq olur.

Sakil 3.14. Dekorativ bazadilmis otaq

Panellarin sarhadini, adaton tabasirls, oxrails ve ya agac komiirls tozlandirilmis ipls
nisanlayirlar.

Pillakan gafaslerinda panellarin saviyyasinin désemanin meydanca ve marslarin
saviyyasina paralel olmasi va har yerds eyni hiindurlikds yerlasdirilmasi ti¢lin panellari
saqul Uizra nisanlayirlar.

Tavanlar1 va divarin yuxar hissasini (frizlari) yapisganh terkiblarle, panellari isa
yagh va ya sintetik torkibloerle rangladikds avvalca panellari, sonra tavanin ve divarin
yuxarl hissasini hazirlayir ve ranglayirlar.

Klub zallarini, kabinetlari, salonlar1 bozadikda
sothlari xoncalara bo6lmakle is yerina yetirilir.
Xongalarin igerisini faktura ila bazayirlar. Boyuk |
divar sathini bir ne¢a xoncaya béliirler. Xoncalari ela !
yerlasdirirler ki, qap1 ve pancera oyuglar: xoncanin |
cevrasina diissiin, onu kasmasin. Xongalarla (ensiz
boyaq zolag1) panellarin, qobelenlarin, frizlsrin vo
hasiyalorin miixtalif rongli ve fakturall sahslarini
hiidudlandirirlar.

Sakil 3.15. Dekorativ boyama
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%
ﬁﬁ' Talabalar ticiin faaliyyatlar

.
e P

» Kompressorlarin is prinsipi hagqinda taqdimat hazirlayin.

» Matnla baglh sual-cavab hazirlayin.

* Mahlul nasosunun is prinsipini izah edin.

* Boyamagq ticiin lazim olan alatlari sadalayin.

» Valciq ve fir¢alarin istifads qaydalarini maruzs edin.

* Sulu ranglamesa tarkibini izah edin.

® Sulu tarkiblarla ranglamads ardicilliqla amaliyyatlar: sadalayin.

* Miiallimin suallarina cavab verin.

® Sothin zamazkalanmasini izah edin.

* Qruplara boliinarak suallar hazirlayin va cavablandirmagq ticiin qarsi tarafs verin.
* Divar kagizlarinin vurulma ardicilligini sadalayin.

* Divar kagizlarinin klassifikasiyasini izah edin.

» Otaglara divar kagizi1 vurularkan otaqdaki temperaturu serh edin.

» Otagin Ol¢lisiina gora divar kagizini hesablayin.

» Badii dekorativ islar haqqinda taqdimat hazirlayin.

= Matnls bagh suallar hazirlayib cavablandirmagq tligiin garsi tarafa verin.
» Badii dekorativ bazak novlarini sadalayin.

» Trafaret va xlisusi cihazlarla xon¢a ¢okmak tisulunu sadalayin.
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I Qiymoatlondirmoa

v

Ranglama ii¢iin lazim olan alatlari sadalayir.

v' Valciglar neca istifads olunur?

v" Fircgalar nega ciir olur?

v' Boya tozlandiricilar1 harada istifads olunur?

v Pnevmatik rengvurma hansi alatle aparilir?

v' Forsunkalar nega ciir olur?

v' Boya tozlandiricilarinda rangin hansi néviindan istifads olunur?

Divarin miixtalif ronglardan istifads edarak ronglomasini niimayis etdirir.

v" Sulu ranglenms tarkiblarina hansi boyalar aiddir?

v Boyamada rangsaza na lazimdir?

v Ronglomadan sonra fir¢a neca tomizlonir?

v" Qeyri-sulu tarkiblarle rangladikds hansi emaliyyatlar icra olunur?
v" Yagh torkiblarlos islodikds yapisdirici olaraq nadan istifads olunur?

Divar kagizlarinin vurulmasini hayata Kegirir.

v" Divar kagizlar1 harada istifade olunur?

v Klassifikasiyasina gora divar kagizlari neca ciir olur?
v" Suya davamliligina gors hansi tip divar kagizlari olur?
v" Divar kagizi islarinin asas nogsanlari hansilardir?

v" Tarkibi kiitlays gors yapisqanlar ne¢a yera bolintir?

Sathlarin badii-dekorativ bazaklarinin vurulmasini yerina yetirir.
v" Badii-dekorativ bazaklar, asasan, harada istifads olunur?
v" Panellarin sarhadini na ils nisanlayirlar?

v' Tavanlarin va divarlarin yuxari hissasini na ile renglayirlar?
v' Bazadilma sathlarini na ila boliirlar?
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